C707

Maszyna do lodéw typu soft i
mrozonego jogurtu, 1 smak

Cechy
Urzadzenie dedykowane do produkcji lodéw typu soft, sorbetéw oraz
mrozonego jogurtu.

Cylinder mrozacy
Jeden cylinder o pojemnosci 3,2 litra

Zbiornik na mieszanke

Jeden zbiornik o pojemnosci 18,9 litra. Oddzielny zbiornik chtodniczy
utrzymuje temperature mieszanki ponizej 5°C w trybach Auto i Standby.
Pompa napowietrzajgca-ttokowa, z mozliwoscia wymiany dyszy
napowietrzajace;j.

Wskaznik swietlny

Kontrolka niskiego poziomu mieszanki ostrzega operatora o koniecznosci
dodania mieszanki. Gdy kontrolka Mix Out miga, urzadzenie
automatycznie przechodzi w tryb gotowosci, aby zapobiec
uszkodzeniom.

Sterowniki elektroniczne

Urzadzenie posiada wbudowany mikroprocesorowy sterownik gtéwny,
ktory reguluje chtodzenie poprzez pomiar lepkosci produktu w celu
utrzymania statej jakosci.

Tryb stand-by

Podczas dtugich okreséw nieuzytkowania, funkcja Standby utrzymuje
bezpieczng temperature produktu w zbiorniku mieszanki i cylindrze
mrozgcym.
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Cyfrowy wskaznik temperatury
Temperatura w zbiorniku jest wysSwietlana w celu zapewnienia
bezpiecznej temperatury produktu.

System blokady drzwi
Chroni operatora przed obrazeniami, poniewaz urzgdzenie nie bedzie
dziata¢ bez zatozonych drzwiczek dozujgcych.

YOL)

Na zdjeciu w opcji Opcja maszyny z szafkg na kotkach, Maszyna doposazona w
z szafkg na kotkach dyspenserem na kubki i wafle oraz top air discharge
kuchenka do podgrzewania polew (komin wentylacyjny)
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LICZBY W NAWIASACH PODAJA WYMIARY W MILIMETRACH. WYMIARY MOGA SIE ROZNIC PLUS MINUS 1/16 CALA/ 1,5MM

Wagi Funty Kg
Netto 390 176,9
Z opakowaniem 412 186,9

*Wytgcznie w celach informacyjnych

Stopy* m?
Objetose 35 0,99
Wymiary Cale mm
Szerokos$¢ 18-1/4 464
Gtebokos¢ 32-1/4 819
Wysoko$é 34 864

*Zaprojektowany do umieszczenia na blacie lub na wézku

Maksymalny | Minimalny
Elektryka rozmiar Obwod Polgritwk:)rzcz(r‘;vta) (P)
bezpiecznika Pradu y
220-240/50/1
Air/Water 20 18 2P 3w
380-415/50/3N~
Air/Water 8 7 4P sw

To urzadzenie moze by¢ produkowane z innymi charakterystykami
elektrycznymi i moze posiadaé dodatkowe zatwierdzenia instytucji
regulacyjnych. W celu uzyskania informacji o innych parametrach
elektrycznych i dopuszczeniach organéw regulacyjnych nalezy
skonsultowac sie z lokalnym dystrybutorem firmy Taylor.

(Doktadne informacje elektryczne, znaki homologacii i czynnik chtodniczy
mozna zawsze znalez¢ na etykiecie z danymi urzadzenia).

: TAYLOR

Instalacja elektryczna

Wymagane jest jedno dedykowane potgczenie elekiryczne. Sprawdz tabele
elektryczng aby pozna¢ wymagania elektryczne. Wyprodukowany do statego
poditaczenia. Skonsultuj sie Gurmo Rest Group Sp. z 0.0. aby uzyskaé¢ konfiguracje
dostosowang do wiasnych potrzeb.

Uktad chlodzenia
Czynnik chtodniczy R449 A.Oddzielny zbiornik chtodniczy R134a.

Chitodzone powietrzem

Zachowac¢ odstep minimum 152 mm po obu stronach. Zaleca sie umieszczenie tylnej
czesci urzadzenia przy $cianie lub pozostawienie przeswitu 152 mm z tylu.
Opcjonalna komin wentylacyjny kieruje ogrzane powietrze w gére. Minimalny przeswit
nad gorng rynng wylotu powietrza wynosi 305 mm. Nie jest wymagany przeswit po

prawej stronie, jesli uzywana jest rynna wylotu powietrza.
Chtodzenie woda

Ztacza wlotu i spustu wody pod podstawa 3/8 cala. FPT.

Akcesoria

- Dyspenser na wafle i kubki

- Blokady zbiornika

- Nozki - zwigkszajg wysokos¢ urzagdzenia o 4-1/4" (108 mm)

Opcje

- Mieszadto zbiornika

- Top air dischar (komin wentylacyjny)
- Szafka C201 z kétkami
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