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Maszyna do mrożonych napojów
2 smaki

Cechy
Taylor  432  to  wielofunkcyjne  urządzenie,  które  daje  możliwość
przygotowania  takich  napojów  jak  shakes,  mrożona  kawa,  koktajle,
granita, smothies oraz napoje herbaciane.

Cylinder mrożący
Dwa cylindry o pojemności 3,8 litra każdy.

Zbiornik na mieszankę
Dwa  zbiorniki  o  pojemności  11,4  litra  każdy.  Oddzielne  zbiorniki
chłodnicze utrzymują temperaturę mieszanki poniżej 5°C.

Wskaźnik świetlny
Kontrolka niskiego poziomu mieszanki ostrzega operatora o konieczności
dodania  mieszanki.  Gdy  kontrolka  Mix  Out  miga,  urządzenie
automatycznie wyłącza się aby zapobiec uszkodzeniom.
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432

LICZBY W NAWIASACH PODAJĄ WYMIARY W MILIMETRACH. WYMIARY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ PLUS MINUS 1/16 CALA / 1,5MM

Wagi Funty Kg

Netto 305 138,3

Z opakowaniem 358 162,4

*Wyłącznie w celach informacyjnych

Stopy³ m³

Objętość 32,7 0,93

Wymiary Cale mm

Szerokość 19-1/16 484

Głębokość 27-1/2 699

Wysokość 36-5/8 930

*Zaprojektowany do umieszczenia na blacie lub na wózku

Elektryka
Maksymalny

rozmiar
bezpiecznika

Minimalny
Obwód
Prądu

Pole elektryczne (P)
Przewody (W)

220-240/50/1 Air 15 13 2P 3W

380-415/50/3N~ Air 9 9 4P 5W

To  urządzenie  może  być  produkowane  z  innymi  charakterystykami
elektrycznymi  i  może  posiadać  dodatkowe  zatwierdzenia  instytucji
regulacyjnych.  W  celu  uzyskania  informacji  o  innych  parametrach
elektrycznych  i  dopuszczeniach  organów  regulacyjnych  należy
skonsultować się z lokalnym dystrybutorem firmy Taylor.
(Dokładne informacje elektryczne, znaki homologacji i czynnik chłodniczy
można zawsze znaleźć na etykiecie z danymi urządzenia).

Instalacja elektryczna
Wymagane  jest  jedno  dedykowane  połączenie  elektryczne.  Sprawdź  tabelę
elektryczną  aby  poznać  wymagania  elektryczne.  Wyprodukowany  do  stałego
podłączenia. Skonsultuj się Gurmo Rest Group Sp. z o.o. aby uzyskać konfiguracje
dostosowaną do własnych potrzeb.

Układ chłodzenia
Czynnik chłodniczy R449A. 

Chłodzone powietrzem
Zachować odstęp minimum 152 mm po obu stronach. Minimalne odstępy muszą być
spełnione aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza dla optymalnej wydajności.
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