
L858

L858
Grill trzyklapowy
dwustronny

Funkcje
*Grill  po  odpowiednio  przygotowanej  kalibracji  oraz  zaprogramowanej
pozycji,  za  pomocą  jednego  przycisku   automatycznie  dostosowuje
właściwą  temperaturę  ,  czas  oraz  szczelinę  pomiędzy  płytami
grzewczymi.  
*Dokładna  kontrola  temperatury  oraz  czasu  grilowania  zapewnia
operatorowi  osiągnięcie  stałej  jakości  każdego  przygotowywanego
produktu.
*Automatyczne  ustawianie  szczeliny  pomiędzy  dolną  a  górną  płytą
zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo grilowania produktu i znakomitą
jakość.

Ekran dotykowy
Sterowanie ekranem dotykowym zapewnia  łatwy w użyciu interfejs.

Strefy gotowania
Trzy niezależne elementy grzewcze w dolnej płycie oraz trzy elementy
grzewcze w górnej płycie zapewniają równomierną temperaturę i szybkie
odzyskiwanie temperatury.

Trzy niezależne strefy gotowania
Oddzielne  dolne  strefy  gotowania  pozwalają  użytkownikowi  na
wyłączenie  ich  podczas  wolnych  okresów,  aby  oszczędzać  energię  i
zapewnić  elastyczny  harmonogram  czyszczenia,poprzez  czyszczenie
stref  osobno,  zamiast  całego grilla.  Każda strefa  umożliwia  gotowanie
różnych pozycji menu w różnych temperaturach przez cały dzień. Nie ma
transferu  smaku  lub  żywności  ze  strefy  do  strefy  dzięki  oddzieleniu
niezależnych stref gotowania.

Boczne rynny do zrzutu pozostałych na płycie resztek
jedzenia

Maty teflonowe
Proste w montażu maty teflonowe, oddzielające górną płytę, chronią całą
górną  płytę  i  ułatwia  czyszczenie.  Prosty  montaż  i  demontaż,
zapewniający montaż z dala od gorących powierzchni.
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L858

LICZBY W NAWIASACH PODAJĄ WYMIARY W MILIMETRACH. WYMIARY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ PLUS MINUS 1/16 CALA / 1,5MM

Wagi Funty Kg

Netto 890 404

Z opakowaniem 940 426

*Wyłącznie w celach informacyjnych

Stopy³ m³

Objętość 49,7 1,41

Wymiary Cale mm

Szerokość 38.968 989,7

Głębokość 38.887 987,5

Wysokość 55-3/16-58-3/4 1401-1492

Wysokość płyty
grzewczej

29 - 34 737-864

*Zaprojektowany do umieszczenia na blacie lub na wózku

Elektryka
Natężenie prądu przy

pełnym obciążeniu
Lewa               Prawa

KW
Lewa    Prawa

400/50/3 20                      24 12,4         12,8

To  urządzenie  może  być  produkowane  z  innymi  charakterystykami
elektrycznymi  i  może  posiadać  dodatkowe  zatwierdzenia  instytucji
regulacyjnych.  W  celu  uzyskania  informacji  o  innych  parametrach
elektrycznych  i  dopuszczeniach  organów  regulacyjnych  należy
skonsultować się z lokalnym dystrybutorem firmy Taylor.
(Dokładne  informacje  elektryczne,  znaki  homologacji  można  zawsze
znaleźć na etykiecie z danymi urządzenia).

Instalacja elektryczna
Wymagane są dwa dedykowane obwody elektryczne. Sprawdź tabelę elektryczną aby
poznać wymagania elektryczne. Wyprodukowany do stałego podłączenia. Skonsultuj
się Gurmo Rest Group Sp. z o.o. aby uzyskać konfiguracje dostosowaną do własnych
potrzeb.

Grzałki
Trzy  odlewane  aluminiowe  grzałki  o  mocy  3,6  kW każda  w  górnej  płycie  (każda
zawiera trzy indywidualne strefy o mocy 1,2 kW). Dwie aluminiowe grzałki o mocy 4,8
kW każda w dolnej płycie(każda zawiera trzy indywidualne strefy o mocy 1,6 kW).
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